系统控制台常用命令

ee编辑

cat查看

ls查看目录与档案
cd切换目录
rm 删除目录或档案
kill/killall结束进程
reboot重启设备
init 0关机

/usr/panabit/bin/ipectrl stop停止panabit服务

/usr/panabit/bin/ipectrl start启动panabit服务

配置修改后按esc退出选择a a保存

格式
ee /etc/PG.conf=ee空格/etc/PG.conf
ifconfig em4 192.168.5.1/24=ifconfig空格em4空格192.168.5.1/24
top

作用：
查看系统进程，按A显示路径
相当于XP系统的任务管理器进程
另外系统维护——系统进程也可查看

Ifconfig、ifconfig emX
作用：
查看网卡（做网桥即网络配置里的网卡是看不见的）
查看网卡的连接状态
查看网卡上的IP（管理网卡（局域网）或广域网卡IP）
ee /etc/PG.conf (有大小写分)  ee改cat为查看，下同
作用：
修改网卡配置（即网络配置->数据接口）

应用情境：
做多个网桥

做监控模式接分路由分流

做缓存大师镜像网卡

注意：修改后需要重启服务进程或者重启设备生效

ee /usr/panaetc/ifadmin.conf 
作用：
修改该管理网卡IP，生效需要重启服务进程或者重启设备
注意：不建议在系统控制台修改，请在网络配置->管理接口修改

ee /usr/ramdisk/admin/.htpasswd    ee改cat为查看
作用：
修改或查看admin和guest账户密码的命令

应用情境：admin密码忘记时
注意：不建议在系统控制台修改，请在路由管理->登录控制（6个框）修改

查看密码为空的话有可能是文件不存在，那么重新编写密码就行
/usr/panabit/bin/ipectrl stop 停止panabit服务

/usr/panabit/bin/ipectrl start 启动panabit服务
作用：修改系统配置后需要重启服务进程才会生效

注意：执行过程中会掉几个包

ifconfig em4 192.168.5.1、ifconfig em4 192.168.5.1/24
作用：
给网卡配置一个临时的IP地址，重启后无效

应用情境：

配置错误导致管理口不通

忘记管理口或者管理口IP

登录web管理页面后修改好正确配置然后才好重启

ifconfig emX -alias  

作用：

删除网卡IP
应用情境：

广域网配置错误，导致原来的IP还在网卡上出现IP冲突，IP不通
df –h
作用：查看磁盘使用情况

Used：使用、Avail：空闲、Capacity：空闲率、Mounted on：安装路径
cd /

rm -f *.core
作用：
删除垃圾文件，删除病毒文件（先用kill/killall结束进程）
cd /
du -sh *

作用：展示目录文件大小

应用环境：
以便查看占用磁盘空间的目录，予以删除垃圾文件

Ifstat、ifstat -b、ifstat -i emX,adslX,adslX –tb
作用：
观察网卡流量

-b:单位为bps、-i emX,adslX,adslX –Tb：选择性的观察网卡的流量

cat /var/log/ppp.log | more
cat /var/log/messages | more
作用：

查看ADSL日志、运行日志

应用情境：

查看web管理页面上看不到的历史日志
| more：每页/行展示
floweye if stat emX
floweye if stat emX | grep Crc
作用：

检查网卡

应用情境：

检查网桥网卡的健康情况
| grep Crc：取关键字Crc的信息、每打一次命令查出来的数字不断增加表示异常Crc errors = 2, Crc errors =10, Crc errors =50

link_speed=1000：网卡的工作状态，1000是千兆，100是百兆
traceroute 114.114.114.114

作用：
路由追踪

hping -I emX -1 114.114.114.114、

hping -I adslX -1 114.114.114.114
I为大写字母，emX/adslX为广域网卡名称，1为数字

作用：

从指定的网卡ping外网

路由管理—ping检测也可做此步骤

应用情境：

多个广域网时，在系统控制台上从副线ping外网，检测副线网络质量

uname -a   
作用：

查看 FreeBSD操作的 版本，分8.0和8.1

ifconfig emX down、ifconfig emX up
作用：
停止、启动网络接口

应用情境：

网卡修改了参数不通或其他

floweye jflow config jflow_check_policy=0
floweye jflow config jflow_check_policy=1
作用：将策略关掉，打开
应用情境：

策略设置错误，伪IP设置错误导致上不了网

注意：使用NZ0虚拟网卡的不得使用此命令

Kill/killall

作用：

结束进程

应用情境：

结束有可异的进程或者其他进程

ifconfig em5 –staticarp(em5为局域网网卡)

作用：

解除静态arp绑定
应用情境：

路由管理—局域网口开了静态arp或者禁止arp，MAC绑定又没有做好或者删除了，导致内网登录不了流控大师
